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KWC-No. Łączna szerokość

2000100354

Wymiary 700 x 500 x 600 mm (szer. x wys. x głęb.), 1 stanowisko
do mycia

700 mm

2000100355

2 stanowiska do mycia, wymiary 1400 x 500 x 600 mm (szer. x
wys. x głęb.)

1,400 mm

2000100356

3 stanowiska do mycia, wymiary 2100 x 500 x 600 mm (szer. x
wys. x głęb.)

2,100 mm

2000101549

4 stanowiska do mycia, wymiary 2800 x 500 x 600 mm (szer. x
wys. x głęb.)

2,800 mm

Urządzenie do mycia butów i kaloszy. Stali szlachetna,
powierzchnia szlifowana matowa. Montaż jednorzędowy przy
ścianie. Podstawa z czworokątnych rur ze stali szlachetnej. Nogi o
regulowanej wysokości. Zawór przyłączeniowy DN 15. Szczotka
ręczna. Syfon. Osadnik szlamu. Króciec odpływowy DN 100.

Obrotowy odpływ. Odchylany ruszt. W komplecie: zestaw
montażowy.

Wersja jednostanowiskowa.
Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 700 × 500 × 600 mm

Dane techniczne

Umiejscowienie komory W środku

Konstrukcja komory Prostokątny narożnik

Komora - głębokość komory 180 mm

Głębokość komory 475 mm

Szerokość komory 600 mm

Szczotki Szczotki do rąk

Ilość szczotek 1

Ociekacz lub półka Nie

Ruszt Składany

Materiał rusztu Stal szalchetna

Średnica dopływu G 1/2 B

Materiał Stal szlachetna

Kod materiałowy 1.4301

Kod materiałowy siatki 1.4301

Grubość materiału 1.2 mm

Liczba otworów odpływowych 1

Średnica odpływu DN 100
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Łączna głębokość 600 mm

Łączna wysokość 500 mm

Łączna szerokość 700 mm

Przelew Nie

Osadnik szlamu Tak

Pojemnik na szlam W komplecie

Wykończenie powierzchni Matowe

ATT-WS-TAILMADE Nie

Rodzaj montażu Montaż naścienny

Rodzaje zlewozmywaków gospodarczych Zlewozmywak gospodarczy

Rodzaje zestawów odpływowych Płaski odpływ sitkowy

Górna krawędź komory 500 mm

Liczba stanowisk umywalkowych 1

Pozycja ujścia W środku

Długość wysięgu 300 mm

Zestaw odpływowy w komplecie Tak


