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Umywalka pojedyncza do montazu $ciennego. Stal szlachetna, powierzchnie wewnetrzne polerowane na wysoki potysk,
powierzchnie zewnetrze szczotkowane matowe, grubos¢ materiatu 1,2 mm. Bezspoinowo wspawana, okragta komora o $rednicy
niecki 385 mm. Zaokraglone krawedzie. Przelew. Zestaw odptywowy-przelewowy G 1 1 /4 B z sitkiem zatyczkowym. Pétka
armaturowa 120 mm z otworem na armature o $rednicy 35 mm. Okalajgca ostona w formie fartucha o wysokosci 170 mm. W

komplecie: zestaw montazowy. Ostona syfonu dostepna na dodatkowe zaméwienie.

Wymiary 426 x 215 x 545 mm (szer. x wys. x gteb.)

Wymiar komory: srednica 425 mm

Dane techniczne

Komora - glebokos¢ komory
GlgbokoSSkomory
Szerokosé komory

Grubo$é materiatu

taoznaglebokosé

tqczna wysokosé

tacznaszerokos¢
Diugosc wysiegy
Srednica otworu na armature

Materiat

Kod materigtowy

Pozycjaotworunabaterie
Pélkanabaterie

Pozycja ujscia

Umiejscowienie komory
Wykonczenie powierzehni miski
Ksztatt migki

Kolor

Liezbakomor

Przelew

Tyina krawedz przySoienna
Syfonw kompledie

Scianka tylna _

Wykonczenie powierzchni
Liozba otworéw na baterie
Rodzaje zestawdw odptywowych

Zestaw odplywowy w komplecie
Wielkosé zawory odplywowego
Umiejscowienie przelewu

éredhicé s'yférnur

Rodzaje umywalek
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Stal szlachetna austenityczna
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Umywalka czesciowo wbudowana w
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Akcesoria opcjonalne

RONDO Ostona syfonu
2000057728
SC140SF

Czes$ci zamienne

Zestaw odptywowy
2000103407
EANMX002
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