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Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy do ciata i oczu do montazu natynkowego z

doprowadzeniem wody ze sciany
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Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy do ciata i oczu do montazu
natynkowego. Doprowadzenie wody ze sciany. Natrysk do ciata
moze by¢ uzywany niezaleznie od oczomyjki. Uruchamianie
natrysku do ciata przy pomocy zakoriczonego uchwytem ciegta.
Uruchamianie oczomyjki przez nacisniecie biatego przycisku
zwalniajgcego. Oba natryski posiadajqg zabezpieczenie przed
samoczynnym wytqgczeniem wody. Aby wytgczy¢ doptyw wody w
natrysku do ciata nalezy przesunqg¢ ciegto do gory, a w oczomyjce
nacisng¢ czerwony przycisk "stop". Uchwyt $cienny i wylewka
natryskowa. Oczomyjka o kgcie pochylenia 20° wyposazona jest w
uchwyt umozliwiajgcy dokfadne ustawienie potozenia oczomyjki,
waqz spiralny do uzytkowania stacjonamego lub ruchomego,
zintegrowany reduktor ci$nienia wody zapewniajgcy statq
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wysokos¢ strumienia, zawdr zwrotny, filtr sitkowy oraz chronigce
przed zabrudzeniem wieczko z instrukcjq obstugi. Powierzchnia
natrysku do ciata pokryta jest warstwqg EPS w kolorze zielonym
(RAL 6032), natomiast korpus oczomyijki z tworzywa sztucznego w
kolorze zielonym z biatym przyciskiem zwalniajgcym. Urzgdzenie
spetnia warunki EN 15154-1 oraz —2. W komplecie piktogramy
"natrysk ratunkowy" oraz "urzgdzenie do przemywania oczu" na
folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Natezenie przeptywu
wody natrysku: ok. 65 I/min. przy ciénieniu roboczym 1 bara, ok.
110 l/min przy ciénieniu roboczym 3 bara, natezenie przeptywu
wody oczomyijki: ok. 9 I/min. przy ci$nieniu roboczym 1
bara,podtgczenie wody G 3/4 B
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