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Sterowana optoelektronicznie armatura umywalkowa PROTRONIC-S DN 15. I klasa głośności. Certyfikat WELL na wodę zimną.
Podłączene do wody ciepłej wstępnie zmieszanej lub wody zimnej. Przystosowana do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
powietrza. Zasilanie w energię elektryczną za pomocą wtyczkowego zasilacza sieciowego 230 V AC. Obudowa wykonana w całości
z metalu. Korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana.

Dane techniczne
Rodzaj obsługi SENSOR-OPERATION
System ochronny IP IP55 / 22
Średnica nominalna DN 15
Średnica dopływu G3-8
Materiał złączki Mosiądz
Sposób mieszania Bez mieszania
Izolacja akustyczna Nie
Wykończenie powierzchni Chromowany
Rodzaje baterii Bateria stojąca
Normatywny wypływ zimnej wody 0.10 litrów na sek.
Wymagane ciśnienie robocze 1.00 bar
Długość wylewki 102.00 mm
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar 0.10 litrów na sek.
Bezciśnienowy Nie
Zasada funkcjonowania ELECTRONIX-C
Wyłączenie awaryjne Tak
Dezynfekcja termiczna Nie
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego nieaktywny
Napięcie przyłączeniowe 230 V prąd zmienny
Rodzaj czujnika Czujnik opto-elektroniczny
Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną Od spodu
Wstępne ustawienie czasu przepływu 60.00 sek.
Płukanie higieniczne Yes
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Akcesoria opcjonalne

Pilot zdalnego sterowania

2000101087

ZAQUA091

Perlator

2000101160

ZAQUA087

PURETHERM Termostat podblatowy

2030012758

PURE0031

Kabel przedłużający 5 m

2030043814

ACEX9010

Części zamienne

Części zamienne

2000105106

EPRTR0009

Zasilacz

2030039823

ACEX9002


