
RADA termostat 215 OEM 

zawór termostatyczny do stosowania 
wewnątrz budynku 

• TypTMV3

• Unikalny patent thermoscopic

• Zabezpieczenie przed wypływem gorącej wody

• Bardzo dokładne temperatury

• Wytrzymuje wysokie temperatury dezynfekcji

SPECYFIKACJA: 

Termostat 215oem, do montażu natynkowego, z 

łączeniami DN15, gwintem zewnętrznym 1/2", 

elementem z wypełnieniem polieutektycznym 

Thermoscopic® , uchwytem kulkowym mosiężnym, 

chromowanym, zabezpieczeniem przed znisz -

czeniem, element obsługi = 12Nm, wbudowanymi 

zaworami przeciwzwrotnymi i filtrem siatkowym, 

ogranicznikiem temperatury do ograniczania i/lub 

blokowania temperatury. 

Dane techniczne: 

Materiał: 

Przepływ: 

Mosiądz chromowany 

0,81/sek., 481/min. 

przy 3 bar 

Minimalny przepływ: 3 I/min 

Min. spadek ciśnienia: 1 O kPa 

Współczynnik różnicy ciśnień: Max.1 :1 O 

Temperatura ciepłej wody: Max. 85°C 

Temperatura zimnej wody: Min. 1°c 

Dokładność: 1°c 

Podłączenia: 1 /2" gwint wew. 

Nr zamówienia: Rada 215 OE M 02 2150 06 
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