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RADA DRV 40 zawór termostatyczny 

• Zaprojektowany specjalnie jako główny sterownik
temperatury wody w układzie gorącej wody
obiegowej w budynku 

• Technologia cyfrowa zapewnia zwiększoną dokład­
ność sterowania temperaturą wody niezależnie
od tego, czy układ obiegu wody jest w stanie ja­
łowym czy też ma miejsce pełne czerpanie wody 

• Możliwość podłączenia cyfrowego do urządzeń
sterująco-monitorujących takich jak Systemy Za­
rządzania Budynkiem poprzez system Modbus/
port szeregowy RS485

• Szeroki zakres programowalnych, nastawianych
temperatur

• Programowalne alarmy bezpieczeństwa systemu

• Automatyczne odcięcie gorącej wody w 
przypadku awarii doprowadzenia zimnej wody

• Automatyczne odcięcie gorącej wody w 
przypadku awarii zasilania

• Możliwość programowalnej dezynfekcji 
termicznej
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Woda gorąca Rada VR106 

Woda zimna 

CT) Woda zmieszana Rada 
serwer sieciowy Rada 

Cyrkulacja Rada DRV40 GLT lub laptop Temp.-Sensor 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Instalacja i konserwacja 

Zawór DRV40 jest przeznaczony do uzyskania wody zmieszanej z cyrkulacją 
wody zmieszanej. 

Dod. informacje znajdują sięw instrukcji instalacji wyrobu i użytkownika. 

UWAGA: 

Wraz z wyrobem nie dostarczono zaworów zwrotnych, odcinających or 
az filtrów, które nie są zawarte w komplecie zamówienia. 

Programowanie 

Zapewniono oprogramowanie, które umożliwi zaprogramowanie wszystkich 
aspektów funkcji sterujących poprzez podłączenie PC/laptopa. 

Złącza 

Wejście i wyjącie: gwint 1 Y:." BSP wewnętrzny. 

Standard: wlot gorącej wody po lewej, zimnej po prawej, odprowadzenie 
wody u góry. 

Dopuszczenia 

ASSE 1017, certyfikacja wg CSA B125 i CE. 

Zaprojektowano, wyprodukowano i zapewniono wsparcie zgodnie z 
akredytacją: 

BS EN ISO 9001 :2008 Systemy Zarządzania Jakością oraz 

BS EN ISO 14001 :2004 Systemy Zarządzania Środowiskiem. 

Działanie 

Precyzyjnie sterując temperaturą wody zmieszanej, zawór Rada 
DRV40 realizuje dwie funkcje: 

miesza wodę gorącą z zimną i doprowadza wodę zmieszaną do 
żądanej temperatury na wyjściu przy poborze wody 

utrzymuje zadaną temp. także w czasie braku poboru wody 

Materiały 

Korpus: stal nierdzewna 

Elementy wewnętrzne: stal nierdzewna, ceramika i polimery. 

Obudowa elektroniki: poliwęglan/ABS. 

Miejsce montażu 

Wyłącznie do montażu wewnątrz budowli 

Temperatura otoczenia: 2 - 50"C. 

Maksymalna wilgotność względna: 95% nie skraplająca się. 

Klasa IP: IPX4, NEMA 3. 

Temperatury 

Ciep/a woda: min 2"C większa od temperatury wody zmieszanej : 
max 82"C 

Zimne woda: 1 - 25°C 

Optymalny zakres regulacji: 27 - 70"C. Minimalny 

spadek temperatury w pętli wody obiegowej: 1 "C. 

Ciśnienia 

Maksymalne statyczne ciśnienie zasilania: 10 bar 

Dla optymalizacji pracy termostatu ciśnienia na wejściu wo­

dy ciepłej i zimnej powinny mieć zblizone wartości. 
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CYFROWE URZĄDZENIA STERUJĄCE 

Natężenia przepływu 

Minimalne natężenie przepływu wody obiegowej: 2 I/min. 

Wydajność przy 3 barach: 519 I/min. 

Ustawienie fabryczne temperatury wody zmieszanej: 49"C. 

Zakres nastawianych temperatur mieszanej wody: 37 - 71 "C. 

Uwagi do montażu 

Minimalna odległość do pierwszego wylotu: 7,5 m. 

Dokładność ustawienia temp. na pierwszym wylocie: +/- 1 "C. 

Dokładność ustawienia temp. w zalecanych warunkach zasilania: +/- 1 "C. 

Instalacja elektryczna 

Napięcie zasilania: 230V AC 50-60 Hz. Wbudowane w główną płytkę 
obwodu drukowanego. 

Wymagany bezpiecznik zasilania: 3A 

Maksymalne obciążenie: 15W przy 230V DC. 

Cykl pracy: obliczony na pracę ciągłą. 

Baterie zapasowe: wymagane 2 x CR - P2 6V litowe 

Podłączenie elektroniczne 

Port szeregowy RS485: umożliwia podłączenie zaworu do Systemu 
Zarządzania Budynkiem aktywowanym systemem MODBUS. 

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: wyświetla konfigurację nastawianych 
temperatur ("C lub "F), temperaturę roboczą. kody błędu i warunki alarmu. 

LCD wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazuje 

-temperaturę żądaną (CWF) w °C lub "F

-temperaturę rzeczywistą w "C lub "F

-błędy lub alarm

Wykres przepływu 
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Strata ciśnienia ( bar) 
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